
PROPRIEDADES
LIXA LÍQUIDA é recomendado para madeiras sem verniz, castigados 
pela ação do tempo. O produto reage as fibras queimadas da madeira, 
facilitando sua  remoção, devolvendo seu aspecto natural.

MODO DE USAR
Sempre faça um teste em uma pequena amostra antes de aplicar o 
produto. Uso interno.
• Pulverize ou pincele o produto sobre a superfície da madeira.
• Deixe agir por 5 minutos.
• Com uma fibra de média abrasão, realiza ação mecânica.

COMPOSIÇÃO
Solução aquosa de ácido ortofosfórico (grau alimentício) e aditivos.

DICA
Para preservação da madeira, recomendamos impermeabilizar com 
Duramax SR Deck & Madeiras. Maiores informações acesse www.na-
no4you.com.br .

VALIDADE
Validade por 24 meses a partir da data de fabricação indicada na embalagem, 
se em embalagem não aberta.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS
Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele. Em 
caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. 
Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o 
Centro de Informações Toxicológicas (0800 722 6001) ou o médico 
levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem vazia.
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS.
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F I C H A  T É C N I C A

CÓDIGOS 
EAN/DUN

500 ML
EAN: 7899870103118
DUN: 17899870103238 

5L 
EAN: 7899870103231 
DUN: 17899870103115

Rua Rio Piquiri, 820 
Jd. Weissópolis Pinhais/PR 
CEP 83 322-010
Fone: (41) 3667-3942 
CNPJ 26.606.385/0001-29
sac@nano4you.com.br

www.nano4you.com.br

EMBALAGEM
CP 3358 500 ML
UNITÁRIA 500 ML: 
260 x 10 x 55 (mm)
CAIXA MASTER 500 ML (12 unidades): 
270 x 345 x 215  (mm)
PESO: 6,5kg

CP 3300 5L
UNITÁRIA 5L: 
294,5 alt x 188 larg x 134 comp (mm)
CAIXA MASTER 5L (4 unidades): 
295 alt x 280larg x 380 comp (mm)
PESO: 21,3kg

CLASSIFICAÇÃO

NCM: 38.249.941 
Produto Saneante Notificado na 
Anvisa n0 O produto não é passível de 
registro/notificação na Anvisa

REV.01


